VEJLEDNING

TIL MALING AF VAEGGE OG LOFTER

MalerKanonen har lavet en vejledning til maling af vaegge og lofter. Vi
beskriver kort, hvilke produkter vi anbefaler, hvilke redskaber du skal
bruge, og hvordan du i praksis gor det.




GODE RAD

INDEN DU GAR | GANG

Mal pa en ren og jeevn overflade

Det er en god idé at pletspartle sma huller eller ujaevnheder i vaeggene og efterfol-
gende slibe spartlingen. Det skaber nemlig en mere jeevn og ensartet overflade, der
gor det nemmere at male og giver et flottere resultat.

Fa malingen til at binde bedre

Maling binder bedre, hvis man ferst maler veegge og lofter med en grunder
(grundmaling), inden malingen paferes. Det gaelder iszer merke overflader, der skal
males lysere, da grunderen far malingen til at deekke hurtigere.

Valg den rette raekkefolge

Nar du skal male vaegge og lofter, er den optimale raekkefolge at starte med loftet i
rummet og slutte med vaeggene. Skal du ogsa male indendars treeveerk, som lister og
karme, skal de dog males til sidst.

Start smat og slut stort

Nar du skal male vaegge og lofter, bar du starte med en pensel (evt. en lille malerrulle)
til at male langs kanter, hjgrner, stuk, karme osv. Herefter bruges den store rulle til at
male de resterende, store flader.

Mal vadt i vadt

Nar du skal male, far du det mest ensartede og flotte resultat, hvis du maler én veeg
helt faerdig, for du begynder pa den naeste. Ved at male 'vadt i vadt, maler du nemlig
hele tiden i vad maling, hvilket giver et bedre resultat.

Mal eventuelt flere gange

Skal du male hvid pa hvid, kan ét lag maling veere nok. Maler du derimod en lys farve
oven pa en merk, er der typisk brug for flere lag.

Valg den rette glans

Til maling af veegge og lofter anbefaler vi specifikke vaeg- og loftmalinger. | kekkenet og
pa badeveerelset ber du desuden vaelge en maling med hgjere glans end maling til
almindelige rum. Jo hgjere glans du veelger, jo mere blank bliver overfladen, hvilket
gor den nemmere at rengere.



REDSKABER

Til maling af veegge og lofter skal du bruge folgende redskaber:

Klargoring

1 mikrofiberklud/stevbearste og en stavkost
o 1gulvmoppe og2 moppeklude

o 2reneklude

» 2spande

« 1luniverselt rengeringsmiddel/universalrens
Varmt vand

Maling

» 2 store malerruller

e 1pensel

o 1stigeeller1teleskopstang

o Veegmaling glans 3-10 (glans 10-25 ved maling af vaegge i kakken)

o Loftmaling glans 1-3 (glans 10-25 ved maling af loft i kekken)



UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL MALING AF VAGGE OG LOFTER

Klargoring

1l

Ryd rummet sa meget som muligt ved at fierne mabler, lamper og andet inventar.
Stil evt. mabler, der ikke kan fjernes, midt i rummet. Fjern ogsa sem og skruer fra
vaeggene.

Deek gulvet med malermatter (evt. plasticfolie eller pap) samt mabler, radiatorer og
andet inventar i rummet med plasticfolie.

Rengoring af vaegge og lofter

3.
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16.

Fjern stev og spindelvaev fra veegge og lofter med en stavkost (evt. en moppe med en klud
viklet omkring).

Fyld den ene spand med rent, varmt vand.

Fyld den anden spand med rent, varmt vand og renggringsmiddel (doseringen kan variere
afhaengig af produktet, sa falg rengeringsmidlets anvisning ngje).

Skyl moppekluden i spanden med oplesningen af rengeringsmidlet.

Vask et omrade af loftet og skyl moppekluden i spanden med rent, varmt vand.

Gentag punkt 6-7 indtil hele loftet er vasket.

Udskift den vade moppeklud med den terre moppeklud og ter hele loftet af, sa alt
vaskevand terres vaek. Du kan ogsa lebende skifte mellem brug af den vade og den terre
moppeklud, sa vandet torres vaek sa hurtigt som muligt.

Skyl en klud i spanden med oplesningen af renggringsmidlet.

Start i nederste venstre hjorne af veeggen og vask opad til du nar loftet, sa du undgar, at
rengeringsvandet leber ned over terre steder pa vaeggen.

Tor efter med den torre klud, sa du undgar synlige striber pa vaeggen og skyl efterfolgende
den vade klud i spanden med rent, varmt vand.

Gentag punkt 10-12 indtil hele vaeggen er vasket og tarret.

Gentag punkt 10-13 pa de resterende vaegge (én hel vaeg ad gangen).

Seet malertape pa fodlister, karme og andet traevaerk, der skal beskyttes mod
malerpletter.

Spartl evt. revner og huller.




UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL MALING AF VAGGE OG LOFTER

Maling af loft

17.  Mal alle lofthjerner, kanter og evt. stuk med en pensel og loftmaling.

18.  Montér en stor malerrulle pa en teleskopstang (eller stil dig pa en stige) og mal
efterfolgende den resterende del af loftet.

19. Lad malingen torre ifalge vejledningen pa malerspanden.

Maling af vaegge

20. Malalle kanter og langs karme, fodlister, stikkontakter osv. pa én vaeg med en
pensel og veegmaling.

21.  Mal hele vaeggen feerdig med en stor malerrulle.

22.  Gentag trin 20-21 skiftevis pa de resterende vaegge (én vaeg af gangen).

23.  Malevt. flere gange ved at gentage trin 20-22.

24.  Lad malingen terre ifglge vejledningen pa malerspanden.



Vi haber, du kunne bruge vores vejledning
omkring maling af veegge og lofter.

Skulle du have spargsmal til vores vejledning,
eller har du andre spgrgsmal omkring maling af vaegge og lofter,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

717453 53



