VEJLEDNING

TIL OPSATNING AF FILT/VAV

MalerKanonen har lavet en vejledning til opsatning af filt/vaev. Vi
beskriver kort, hvilke produkter vi anbefaler, hvilke redskaber du skal
bruge, og hvordan du i praksis ger det.




GODE RAD

INDEN DU GAR | GANG

Forberedelse er vigtigt

Nar der skal opsaettes filt eller veev pa dine vaegge, er det vigtigt forst at klargere vaeggene, sa opgaven bliver
nemmere at udfere. Det omfatter bl.a. at fjerne gammel tapet, reparere evt. huller og ujeevnheder, der
efterfalgende slibes, samt grunde vaeggene.

Husk at grunde vaggene

Nogle vaegtyper suger mere vaske end andre, sa skal du f.eks. saette veev op pa gipsvaegge eller pudsede
veegge, ber du forbehandle dem med grunder. Det skyldes, at vaesken i vaevklzaeberen, der bruges til at opsaette
veev med, ellers hurtigt vil blive suget ud.

Glat eller struktureret overflade?

Ditvalg mellem filt eller vaev, handler i haj grad om, hvilken overflade du ensker. Filt skaber en glat og jeevn
overflade, mens vaev giver mere struktur og samtidig er mere slidstaerkt end filt. | dag er filt det klart mest
populzeere valg.

Hvor meget filt/vaev er der brug for?

For at vide, hvor meget filt/veev, der skal bruges pa én veaeg, skal du male veeggens hgjde og bredde. Hertil kan
du bruge felgende formel for udregne det samlede forbrug i meter: (Vaegbredde/Rullebredde) x
Banelzengde/100 = Totalt forbrug i meter.

Vaev og filt har typisk en bredde pa 105 cm, hvilket betyder, at du skal bruge ca. én bane per meter. Derudover
kan du som tommelfingerregel forvente at bruge ca. 15 liter veevklaeber til 50 m2 veeg (maengden kan dog
variere afhaengig af vaeggens sugeevne).

Fokuser pa fa baner filt/vaev ad gangen

Brug af for lidt eller for tar vaevklaeber kan fa filten/vaevet til at bule. Derfor bar du hgjst fokusere pa at smore
veevklaeber pa til nogle fa baner ad gangen, sa vaevklaberen ikke nar at terre, inden filten/vaevet seettes op.

Overlap eller intet overlap

Ved opseetning af filt skal banerne overlappe med 4-5 cm (overlappet skeeres veek senere), hvorimod baner
med vaev blot szttes op, sa kanterne flugter. Nar du nar et hjerne, er det optimale at lave en samling af to
baner, sa der ikke dannes runde hjerner.

Stikkontakter er udfordrende

Stikkontakter er ikke til at undga. S@ man kan med fordel seette en bane op, lade den hange lgst hen over
stikkontakten, skaere et kryds, der hvor stikkontakten er, og saette banen fast omkring stikkontakten. Herefter
kan man skaere den overskydende del af banen (den afkrydsede del) vaek og vaske kontakten med vand og
opvaskemiddel, hvis der er kommet vaevklzeber derpa.

Spar pa malingen med vavfylder

Filt og vaev suger en del maling til sig. Maetter man filten eller vaevet med vaevfylder, far man maler vaeggene,
undgar man at bruge mere maling end nedvendigt. Veevfylderen *fylder’ ogsa den hullede struktur i veev,
hvilket samtidig gor det nemmere at male.



REDSKABER

Til opsaetning af filt/veev skal du bruge folgende redskaber:

Klargoring

e Afdaekningsplast eller -pap
e 1gummispartel

e Spartelmasse

o 1lillespartel

e Slibepapir (korn 100)

e Grunder

o 2store malerruller L
Opsatning

e 2pensler
e Handsker

e 1klud
e 1skarp hobbykniv
e Vavklaber
e Veevellerfilt

1 plastvaevspartel

Veevtylder



UDFORELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
TIL OPSATNING AF FILT/VAV

Klargering
' Daek gulvet med afdakningsplast eller -pap.
7 Fjern alt eksisterende tapet eller filt/vaev med en tapetafdamper og en spartel (brug evt. en

hobbykniv til at skeere i tapetet/filten/veevet, sa dampen kan treenge ind og oplese
tapetklisteret).

Spartl evt. huller og ujezevnheder og slib dem efterfalgende med slibepapir, sa overfladerne
er helt jeevne og fri for lestsiddende materiale.

Tor vaeggene af med en klud, sa de er helt fri for stev, snavs og vand.

Pafar grunder pa vaeggene - brug en pensel til hjerner og kanter samt en malerrulle til store
overflader.

Opsatning af filt/vaev

10.
1.
12,

13.
14.
18,

Start ved vaeggen laengst vaek fra vinduet, sa du undgar synlige skygger fra samlingerne.
Mal veeggens hgjde og bredde og skaer baner af filt/veev ud med en skarp hobbykniv.
Smeor vaevklaeber pa veeggen ved hjeelp af bade pensel og malerrulle (hojst til et par baner
ad gangen).

Saet en bane op ved at starte i hjgrnet foroven.

Brug en plastvaevspartel til at udglatte hele banen fra oven og ned.

Pafer veevklaeber og opsaet nzaeste bane (enten sa kanterne flugter eller der laves overlap).
Fjern evt. overlap ved at skaere lodret i samlingen med en kniv. Fjern efterfelgende den
yderste lgse strimmel, laft banen op, fijern den inderste lgse strimmel og seet banen tilbage
pa plads.

Gentag trin 11-12 indtil hele vaeggen er dekket.

Gentag trin 6-13 for hver af de resterende vaegge.

Lad vaeggene terre 1-2 dage efter opsaetning af filt/vaev og grund dem efterfglgende med
veevfylder, der paferes ved hjaelp af en stor malerrulle.



Vi haber, du kunne bruge vores vejledning
omkring opsatning af filt/vaev.

Skulle du have spargsmal til vores vejledning,
eller har du andre spgrgsmal til opsaetning af filt/vaev,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71745353



